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Специализированная фирма по отопительной технике:

ООО «Бош Термотехника»

www.buderus.ru    info@buderus.ru

Подпишитесь на официальные страницы Buderus в Facebook и 
Вконтакте, чтобы получать самые свежие новости и обновления. 

www.vk.com/buderusrussia
www.facebook.com/buderus
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Введение

Правильный выбор отопительной си-
стемы – это залог уюта и комфорта 
в доме. Правильный монтаж отопи-
тельной системы – залог надежности 
и безопасности проживания в этом 
доме.

В данной брошюре представлены ру-
ководства по подбору и схемы монта-
жа котельного оборудования Buderus 
с системами дымоудаления Jeremias.

Jeremias – является одной из веду-
щих европейских компаний по про-
изводству дымоходов и аксессуаров 
к ним из высококачественной нержа-
веющей стали. Jeremias предлагает 
своим покупателям большой выбор 
различных дымоходных систем: для 
поквартирного отопления, коттеджей, 
частных домов и промышленных объ-
ектов. Модульные дымоходы Jeremias 
применимы для всех видов котлов, 
каминов и печей, работающих на раз-
личных видах топлива: газ, жидкое 
и твердое топливо. Собственный и 
внешний контроль производства га-
рантирует постоянное соблюдение 
высоких стандартов качества продук-
ции, что обеспечивает высокую точ-
ность изготовления.

Buderus – это комплексный постав-
щик современной энергоэффектив-
ной отопительной техники и систем 
комфортного климата, компания, ак-
тивно продвигающая на рынок России 
инновационное оборудование, позво-
ляющее значительно снижать потре-
бление энергии и сокращать вредное 
воздействие на окружающую среду. 
Мы позволяем нашим партнерам реа-
лизовать самые амбициозные проек-
ты, как в промышленном, так и в бы-
товом секторах: обеспечение теплом, 
горячим водоснабжением, электроэ-
нергией промышленных производств, 
жилых районов, объектов коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры. 

 Все схемы дымоходов, монтажа и комплектации, приведенные в брошюре, являются рекомендательными, они приведены как воз-
можный вариант исполнения и не претендуют на всю полноту данных. При практическом исполнении соблюдайте действующие 
технические правила и соответствие местным требованиям. Схемы могут быть измененны в привязке к условиям монтажа. Рас-
чет дымохода, выбор схемы монтажа, комплектация и сборка систем дымоотведения должны выполняться специализированной 
организацией.
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Коллективные системы дымоудаления

Коаксиальное подключение 60/100 мм

№ Наименование Код Кол-во

Вертикальный ствол в шахте

1 Сборник конденсата D300 мм с выпуском FU01 300 1

2 Элемент с перепускным отверстием LAS07 300 1

3 Ревизия D300 мм с лючком 210х140 мм FU07 300 2

4 Дверка ревизии 210х140 мм, вставка 60 мм FU0960 2

5 Дистанционный хомут-распорка D300 мм FU40 300 10

6 Труба 1000 мм D300 мм FU02 300 26

7 Труба 500 мм D300 мм FU03 300 1

8 Труба 250 мм с отверстием для измерений, муфтой и заглушкой 1/2" FU112A 300 2

9 Тройник LAS 87º D300 мм, вход D60 мм LAS15 300060 8

10 Крышка шахты для LAS LAS25 300 1

11 Стеновой хомут жесткий D300 мм., отступ 65-85 мм ZUWA.004C300.535 8

12 Хомут обжимной D300 мм FU45 300 38

Спецификация

2

34

5

6

7

8

9
U072-24k (1)

U072-24k (2)

U072-24k (8)

8
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9
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5

5

5

10

6 (3 шт.)

6 (3 шт.)

1
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11
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Примечание: Типовое решение коллективной системы ды-
моудаления LAS ∅ 300 мм для 8 подключений котлов Buderus 
Logamax U072-24K, коаксиальное подключение 60/100 мм. 
Вертикальный канал ∅ 300 мм должен размещается в шахте 
сечением в свету не менее чем 440х440мм. из полнотелого 
кирпича и центруется при помощи распорных хомутов. Каж-
дый тройник закрепить при помощи жесткого стенового хо-
мута. Диаметр перепускного отверстия равен 50 мм.
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Коллективные системы дымоудаления

Раздельное подключение 2х80 мм

№ Наименование Код Кол-во

2 Вертикальных ствола в шахте

1 Сборник конденсата D250 мм с выпуском FU01 250 1

2 Элемент с перепускным отверстием LAS07 250 1

3 Труба 500 мм D120 мм FU03 120 1

4 Хомут обжимной D120 мм FU45 120 1

5 Ревизия D250 мм с лючком 210х140 мм FU07 250 2

6 Дверка ревизии 210х140 мм, вставка 60 мм FU0960 2

7 Дистанционный хомут-распорка D250 мм FU40 250 9

8 Труба 1000 мм D250 мм FU02 250 26

9 Труба 500 мм D250 мм FU03 250 2

10 Труба 250 мм с отверстием для измерений, муфтой и заглушкой 1/2" FU112A 250 2

11 Тройник 87 град.  D250 мм, вход D80 мм FU15 25080 8

12 Крышка шахты D250 мм с воротником FU25 250 1

13 Стеновой хомут жесткий D300 мм., отступ 65-85 мм ZUWA.004C300.535 8

14 Хомут обжимной D300 мм FU45 300 41

Спецификация

2

5

7

9

U072-24k (8)

U072-24k (2)

U072-24k (1)

7

7

7

9

5
6

6

3

12

8 (3 шт.)

10

13

11

13

11

8 (3 шт.)

13

11

10

1

8 (2 шт.)
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∅ 300Примечание: Типовое решение коллективной системы ды-
моудаления ∅ 250 мм для 8 подключений котлов Buderus 
Logamax U072-24K, раздельное подключение 2х80 мм. 
Забор воздуха для горения из отдельного канала шахты 
300x300 мм. Вертикальный канал ∅ 250 мм для отвода про-
дуктов сгорания должен размещается в шахте из полнотело-
го кирпича  и цетрироватся при помощи распорных хомутов. 
Каждый тройник закрепить при помощи жесткого стенового 
хомута. Диаметр перепускного отверстия равен 50 мм.
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Схема монтажа одностенных дымоходов

Схема монтажа дымохода серии ECO Ø 150 мм в шахте для котлов Logano G215 WS и G225 SE 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 150 1

2 Труба 330 мм с двумя измерительными штуцерами 1/2" EWEC.6C0150.543 1

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0150.013 1

4 Гильза стеновая под обмуровку FU42 150 1

5 Воротник/стеновая розетка FU72 150 1

6 Хомут обжимной ZUWA.004C150.045 3

Вертикальный канал

7 Сборник конденсата с выпуском 250 мм EWFU.6C0150.001 1

8 Труба с лючком ревизии EWEC.6C0150.068 1

9 Дверка ревизии 210 x 140 мм, вставка 60 мм FU09 150 1

10 Тройник 90° EWEC.6C0150.713 1

11 Труба 1000 мм с опускной петлей FU05 150 1

12 Труба 1000 мм EWEC.6C0150.013 4

13 Труба 250 мм EWEC.6C0150.015 1

14 Крышка шахты с воротником EWFU.4C0150.025 5

15 Хомут дистанционный – распорка ZUWA.004C150.040 2

Спецификация

Котел G215 WS

+0.100 

1000  

+3.400

+5.667

+0.705 1  2  3

 3

 8

 10

 15

 11

 12

 12

 12

 12

 13

 15

 5

 9

 4

 14
Примечание: Высота вертикального ствола 5 м (от точки 
входа), соединительная линия подгоняется под размер пу-
тем укорачивания прямого элемента трубы.
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Схема монтажа дымохода Ø 150 мм в шахте для котлов Logano G215 WS и G225 SE 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU132 150 1

2 Труба 250 мм с отверстием для измерений FU112 150 1

3 Труба 1000 мм FU02 150 1

4 Гильза стеновая под обмуровку FU42 150 1

5 Воротник/стеновая розетка FU72 150 1

6 Хомут обжимной FU45 150 3

Вертикальный канал

7 Сборник конденсата с выпуском 250 мм FU01 150 1

8 Ревизия с прямоугольным лючком 210 x 140 FU07 150 1

9 Дверка ревизии 210 x 140 мм, вставка 60 мм FU09 150 1

10 Тройник 87° FU15 150 1

11 Труба 1000 мм с опускной петлей FU05 150 1

12 Труба 1000 мм FU02 150 4

13 Труба 250 мм FU04 150 1

14 Крышка шахты с воротником FU25 150 5

15 Хомут дистанционный – распорка FU40 150 2

Спецификация

Котел G215 WS
  

+0.100 

1000  

+3.400

+5.751

+0.705 1  2  3

 7

 8

 10

 15

 11

 12

 12

 12

 12

 13

 15

 5

 9

 4

 14
Примечание: Высота вертикального ствола 5 м (от точки 
входа), соединительная линия подгоняется под размер пу-
тем укорачивания прямого элемента трубы.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 130 мм для котлов Logano G125 WS/SE 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 130 1

2 Хомут обжимной FU45 130 1

3 Переход EW – DW EDW37 130 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 130 1

5 Труба 1000 мм EDW13 130 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 130 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 130 1

8 Пластина основания проходная EDW07 130 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 130 1

10 Тройник 87° EDW11 130 1

11 Труба 1000 мм EDW13 130 5

12 Устье EDW32 130 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 130 2

14 Хомут обжимной EDW41 10

Спецификация

Котел G125 WS

 

1000 

0.100 

 5

 4 3

 6

 1 и 2

+5.775

+0.660

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

7 и 8

 9

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 130 мм для котлов Logano G125 WS/SE  
с бойлером Logalux LT

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 130 1

2 Хомут обжимной FU45 130 1

3 Переход EW – DW DW37 130 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 130 1

5 Труба 1000 мм DW13 130 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 130 2

Вертикальный канал

7 Опорный патрубок-телескоп 60 - 520 мм с элементом DW06 DW03 130 1

8 Ревизия с прямоугольным лючком и дверкой DW10 130 1

9 Тройник 87° DW11 130 1

10 Труба 1000 мм DW13 130 5

11 Устье DW32 130 1

12 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 130 2

Спецификация

Бойлер
Logalux LT

Котел G125 WS

0.100 

 3  4  5

 1 и 2

 

1000

+5.300

50

+6.430

+1.315

 11

 10 - 5 шт.

 9

 8

 7

 12

 12

 6

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты идут 
в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G215 WS и G225 SE 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 150 1

2 Хомут обжимной FU45 150 1

3 Переход EW – DW DW37 150 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 150 1

5 Труба 1000 мм DW13 150 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 150 1

8 Пластина основания проходная DW07 150 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 150 1

10 Тройник 87° DW11 150 1

11 Труба 1000 мм DW13 150 5

12 Устье DW32 150 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 150 2

Спецификация

Котел G215WS
 

1000 

0.100 

 5 4 3

 6

 1 и 2

+5.804

+0.690

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

7 и 8

 9

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты идут 
в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.



Руководство по подбору и схемы монтажа дымоходов Jeremias к котлам Buderus 11

3

Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU132 150 1

2 Хомут обжимной FU45 150 1

3 Переход EW – DW DW37 150 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 150 1

5 Труба 1000 мм DW13 150 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

7 Опорный патрубок-телескоп 60 - 520 мм с элементом DW06 DW03 150 1

8 Ревизия с прямоугольным лючком и дверкой DW10 150 1

9 Труба 250 мм DW15 150 1

10 Тройник 87° DW11 150 1

11 Труба 1000 мм DW13 150 5

12 Устье DW32 150 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 150 2

Спецификация

Бак
Logalux LT

Котел G215WS

0.100 

 3  4  5

 1 и 2

 6

 

1000

+3.200

+5.300

50

+6.466

+1.352

 12

 11 - 5 шт.

 10

 9

 8

 7

 13

 13

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G215 WS и G225 SE  
с бойлером Logalux LT
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano GE315 105-140 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 180 1

2 Хомут обжимной FU45 180 1

3 Переход EW – DW DW37 180 1

4 Труба 250 мм DW15 180 1

5 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 180 1

6 Труба 500 мм DW14 180 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 180 1

9 Пластина основания проходная DW07 180 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 180 1

11 Тройник 87° DW11 180 1

12 Труба 1000 мм DW13 180 5

13 Устье DW32 180 1

14 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 180 2

Спецификация

Котел GE315  

1000 

0.100
  6

 4  5 3

 1 и 2

+5.716

+0.602

+3.200

+5.300

50

 13

 12 - 5 шт.

 11

 14

 14

 8 и 9

 10

 7

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты идут 
в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano GE315 170 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Переход Ø 180 мм на Ø 200 мм EW E 180200 1

2 Хомут обжимной FU45 200 1

3 Переход EW – DW DW37 200 1

4 Труба 250 мм DW15 200 1

5 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 200 1

6 Труба 500 мм DW14 200 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 200 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 200 1

9 Пластина основания проходная DW07 200 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 200 1

11 Тройник 87° DW11 200 1

12 Труба 1000 мм DW13 200 5

13 Устье DW32 200 1

14 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 200 2

Спецификация

Котел GE315  

1000

0.100 

 6
 4  5

 7

+5.716

+0.602

+3.200

+5.300

50

 13

 12 - 5 шт.

 11

 14

 14

 8 и 9

 10

 3

 1 и 2

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты идут 
в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 225 мм для котлов Logano GE315 230 кВт

Спецификация

Котел GE315  

1000

0.100 

 6
 4  5

 7

+5.715

+0.601

+3.200

+5.300

50

 13

 12 - 5 шт.

 11

 14

 14

 8 и 9

 10

 3

 1 и 2

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота вер-
тикального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты 
идут в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Переход с Ø 180 мм на Ø 225 мм EW E 180225 1

2 Хомут обжимной FU45 225 1

3 Переход EW – DW DW37 225 1

4 Труба 250 мм DW15 225 1

5 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 225 1

6 Труба 500 мм DW14 225 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 225 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 225 1

9 Пластина основания проходная DW07 225 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 225 1

11 Тройник 87° DW11 225 1

12 Труба 1000 мм DW13 225 5

13 Устье DW32 225 1

14 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 225 2
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano GE315 230 кВт 
с шумоглушителем 

Спецификация

Котел GE315

0.100

1000 

+3.200

+5.300

50

+7.112

+2.000

+0.550

 18

 16

 16

 1

 15

 14

 6
 5

 17 - 5 шт.

 12 и 13

 9

 7

 8

 11

 2 и 3

 10

 4

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота вер-
тикального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты 
идут в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.

№ Наименование Код Кол-во
Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 180 1
2 Переход с Ø 180 мм на Ø 250 мм EW E 180250 1
3 Хомут обжимной FU45 250 1
4 Переход EW – DW DW37 250 1
5 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата DW51 250 1
6 Колено 87° с лючком ревизии для газа и жидкого топлива DW67 250 1
7 Шумоглушитель 15 db ASD-DW15 250 1
8 Колено 87° DW64 250 1
9 Труба 500 мм DW14 250 1

10 Воротник /стеновая розетка DW31 250 2
11 Стеновая консоль тип III L = 750 мм, с подпоркой DW393 1

Вертикальный канал
12 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 250 1
13 Пластина основания проходная DW07 250 1
14 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 250 1
15 Тройник 87° DW11 250 1
16 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2
17 Труба 1000 мм DW13 250 5
18 Устье DW32 250 1
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G124 20-24 кВт

Спецификация

400

8

7 и 9

10

11

13

13

12

5

2

3

1

4
+1.671

+5.123

Котел G124
6

6

*  Типовое решение для одного подключения котла Bude-
rus Logano G124 20-24 кВт. На базе системы DW-FU 
Ø 150  мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). По-
следнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1
Патрубок присоединения к котлу Ø 130 мм
Хомут обжимной Ø 130 мм

FU123 130
FU45 130

1 
2

2
Труба 500 мм Ø 180 мм
Хомут обжимной Ø 130 мм

FU03 130
FU45 130

1 
1

3 Переход с EW Ø 130 мм на DW Ø 150 мм DW37 130150 1
4 Колено 87° Ø 150мм DW64 150 1
5 Труба 1000 мм Ø 150 мм DW13 150 1
6 Воротник/стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1
8 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата DW44 150 1
9 Пластина основания проходная Ø 150 мм DW07 150 1

10 Тройник 87° Ø 150 мм DW11 150 1
11 Труба 1000 мм Ø 150 мм DW13 150 5
12 Устье Ø 150 мм DW32 150 1
13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 2
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G124 WS 28-32 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

+5.300

 

Котел G124 WS

 

  

+ 0.100
 

4

 14

 12

 8 и 9
 6

2 2

 3

 1 и 2

 10

50

+2.230

+7.344

 11

 12

 13 – 5 шт

2

5

7

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота вер-
тикального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты 
идут в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 150 1

2 Хомут обжимной FU45 150 5

3 Труба 1000 мм FU02 150 1

4 Колено 87° FU22 150 1

5 Труба 1000 мм FU02 150 1

6 Переход EW – DW DW37 150 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 150 1

9 Пластина основания проходная DW07 150 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 150 1

11 Тройник 87° DW11 150 1

12 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 150 2

13 Труба 1000 мм DW13 150 5

14 Устье DW32 150 1
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano G234 WS 38 кВт

Спецификация

400

5

3

2
8

7 и 9

10

11 - 5 шт.

13

13

12

1

4
+1.830

+6.953

Котел G234 WS

6

6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G234 38 кВт. На базе системы DW-FU Ø 200 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1
Патрубок присоединения к котлу Ø 180 мм
Хомут обжимной Ø 180 мм

FU123 180
FU45 180

1 
2

2
Труба 500 мм Ø 180 мм
Хомут обжимной Ø 180 мм

FU03 180
FU45 180

1 
1

3 Переход с EW Ø 180 мм на DW Ø 200 мм DW37 180200 1
4 Колено 87° Ø 200мм DW64 200 1
5 Труба 1000 мм Ø 200 мм DW13 200 1
6 Воротник/стеновая розетка DW31 200 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 200 мм, отступ 50-150 мм DW01 200 1
8 Сборник сажи Ø 200 мм с выпуском конденсата DW44 200 1
9 Пластина основания проходная Ø 200 мм DW07 200 1

10 Тройник 87° Ø 200 мм DW11 200 1
11 Труба 1000 мм Ø 200 мм DW13 200 6
12 Устье Ø 200 мм DW32 200 1
13 Стеновой хомут Ø 200 мм, отступ 50 мм DW21 200 2
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano G234 WS 44-50-55 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

+5.300

 

Котел G234 WS 

+ 0.100
 

4

 14

 12

 8 и 9
 6

2 2

 3

 1 и 2

 10

50

+2.330

+7.516

 12

 11

 13 – 5 шт

2

 5

7

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 180 1

2 Хомут обжимной FU45 180 5

3 Труба 1000 мм FU02 180 1

4 Колено 87° FU22 180 1

5 Труба 1000 мм FU02 180 1

6 Переход EW-DW DW37 180 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 180 1

9 Пластина основания проходная DW07 180 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 180 1

11 Тройник 87° DW11 180 1

12 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 180 2

13 Труба 1000 мм DW13 180 5

14 Устье DW32 180 1

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота вер-
тикального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты 
идут в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano G234 WS 60 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

 

Котел G234 WS
 

+ 0.100
 

4

 14

 12

 8 и 9
 6

2 2

 3

 1 и 2

 10

+2.330

+8.384

 12

 11

 13 – 5 шт

2

 5

7

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 180 1

2 Хомут обжимной FU45 180 5

3 Труба 1000 мм FU02 180 1

4 Колено 87° FU22 180 1

5 Труба 1000 мм FU02 180 1

6 Переход EW Ø 180 мм – DW Ø 200 мм DW37 150180 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 200 1

9 Пластина основания проходная DW07 200 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 200 1

11 Тройник 87° DW11 200 1

12 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 200 2

13 Труба 1000 мм DW13 200 6

14 Устье DW32 200 1

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота вер-
тикального ствола 6 м (от точки входа), обжимные хомуты 
идут в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano G334 WS 73 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

 

Котел G334 WS
 

+ 0.100
 

4

 14

 12

 8 и 9 6

2 2

 3

 1 и 2

 10

+2.450

+7.558

 12

 11

 13 – 5 шт

2

 5

7

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 200 1

2 Хомут обжимной FU45 200 5

3 Труба 1000 мм FU02 200 1

4 Колено 87° FU22 200 1

5 Труба 1000 мм FU02 200 1

6 Переход EW Ø 200 мм – DW Ø 250 мм DW37 200250 1

7 Воротник/стеновая розетка DW31 200 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 250 1

9 Пластина основания проходная DW07 250 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата DW44 250 1

11 Тройник 87° DW11 250 1

12 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2

13 Труба 1000 мм DW13 250 5

14 Устье DW32 250 1

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота вер-
тикального ствола 5 м (от точки входа), обжимные хомуты 
идут в комплекте поставки с элементами системы DW-FU.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano G334 WS 94 кВт

Спецификация

400

5

3

2
7

6 и 8

9

10 - 8 шт.

12

12

11

1

4
+1.830

+8.783

Котел G334 WS

13

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G334 WS 94 кВт. На базе системы DW-FU Ø 500 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Хомут обжимной Ø 225 мм FU45 225 1

2 Переход с EW Ø 225 мм. на DW Ø 250 мм DW37 225250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм DW14 250 1

4 Колено 87° Ø 250 мм DW64 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

13 Воротник/стеновая розетка DW31 250 2

Вертикальный канал

6 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

7 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

8 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

9 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

10 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 8

11 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

12 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 3
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano G334 WS 115-135 кВт

Спецификация

400

5

3

2
7

6 и 8

9

10 - 8 шт.

12

12

11

1

4 +1.830

+9.765

Котел G334 WS 13

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G334 WS 115-136 кВт. На базе системы DW-FU 
Ø 500 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). По-
следнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Хомут обжимной Ø 250 мм FU45 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 мм DW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм DW14 250 1

4 Колено 87° Ø 250 мм DW64 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

13 Воротник/стеновая розетка DW31 250 2

Вертикальный канал

6 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

7 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

8 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

9 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

10 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 8

11 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

12 Стеновой хомут Ø 250 мм, отступ 50 мм DW45 250 3
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano GE515 240 кВт

Спецификация

Котел GE515
 

1000

 5 3  4

 6

+5.785

+0.666

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 DW37 250 1

3 Труба 250 мм Ø 250 мм DW15 250 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 250 мм DW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250 мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

10 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 5

12 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano GE515 240 кВт. На базе системы DW-FU Ø 250 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano GE515 295 кВт

Спецификация

Котел GE515
 

1000

 5 3  4

 6

+6.725

+0.666

 12

 11 - 6 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 DW37 250 1

3 Труба 250 мм Ø 250 мм DW15 250 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 250 мм DW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250 мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

10 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 6

12 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano GE515 295 кВт. На базе системы DW-FU Ø 250 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano GE515 350 кВт

Спецификация

Котел GE515
 

1000

0.100 

 5 3  4

+8.605

+0.666

 12

 11 - 8 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

 6

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 DW37 250 1

3 Труба 250 мм Ø 250 мм DW15 250 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 250 мм DW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

10 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 8

12 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano GE515 350 кВт. На базе системы DW-FU Ø 250 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano SK655 120-190 кВт

Спецификация

Котел SK655

 

1000

 5 3  4

+5.723

+0.630

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

 6

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 200 1

2 Переход с EW – DW Ø 200 DW37 200 1

3 Труба 500 мм Ø 200 мм DW14 200 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 200 мм DW51 200 1

5 Труба 1000 мм Ø 200 мм DW13 200 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 200мм DW31 200 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 200 мм, отступ 50-150 мм DW01 200 1

8 Сборник сажи Ø 200 мм с выпуском конденсата DW44 200 1

9 Пластина основания проходная Ø 200 мм DW07 200 1

10 Тройник 87° Ø 200 мм DW11 200 1

11 Труба 1000 мм Ø 200 мм DW13 200 5

12 Устье Ø 200 мм DW32 200 1

13 Стеновой хомут, отступ 50 мм DW21 200 2

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 120-190 кВт. На базе системы DW-FU 
Ø 200 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano SK655 250-300 кВт

Спецификация

Котел SK655

 

1000

 5 3  4

+5.789

+0.630

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

 6

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход с EW – DW Ø 250 DW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм DW14 250 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 250 мм DW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

10 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 5

12 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 250-300 кВт. На базе системы DW-FU 
Ø 250 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano SK655 360 кВт

Спецификация

Котел SK655

 

1000

 5 3  4

+7.633

+0.630

 12

 11 - 7 шт.

 10

 13

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

 6

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход с EW – DW Ø 250 DW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм DW14 250 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 250 мм DW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250 мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

10 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 7

12 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

13  Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 360 кВт. На базе системы DW-FU Ø 250 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano SK655 420 кВт

Спецификация

Котел SK655
 

1000

 5 3  4

+10.130

+0.630

 12

 11 - 10 шт.

 10

 13

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

 6

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход с EW – DW Ø 250 DW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм DW14 250 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 250 мм DW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата DW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм DW07 250 1

10 Тройник 87° Ø 250 мм DW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм DW13 250 10

12 Устье Ø 250 мм DW32 250 1

13  Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 420 кВт. На базе системы DW-FU Ø 250 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.



Руководство по подбору и схемы монтажа дымоходов Jeremias к котлам Buderus 31

3

Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 300 мм для котлов Logano SK655 500 кВт

Спецификация

Котел SK655

 

1000

 5 3  4

 6

+6.739

+0.630

 12

 11 - 6 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 300 1

2 Переход с EW – DW Ø 300 DW37 300 1

3 Труба 500 мм Ø 300 мм DW14 300 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 300 мм DW51 300 1

5 Труба 1000 мм Ø 300 мм DW13 300 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 300 мм DW31 300 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 300 мм, отступ 50-150 мм DW01 300 1

8 Сборник сажи Ø 300 мм с выпуском конденсата DW44 300 1

9 Пластина основания проходная Ø 300 мм DW07 300 1

10 Тройник 87° Ø 300 мм DW11 300 1

11 Труба 1000 мм Ø 300 мм DW13 300 6

12 Устье Ø 300 мм DW32 300 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 300 2

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 500 кВт. На базе системы DW-FU Ø 300 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 300 мм для котлов Logano SK655 600 кВт

Спецификация

Котел SK655

1000

 5 3  4

 6

+9.130

+0.630

 12

 11 - 9 шт.

 10

 13

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 300 1

2 Переход с EW – DW Ø 300 DW37 300 1

3 Труба 500 мм Ø 300 мм DW14 300 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 300 мм DW51 300 1

5 Труба 1000 мм Ø 300 мм DW13 300 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 300 мм DW31 300 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 300 мм, отступ 50-150 мм DW01 300 1

8 Сборник сажи Ø 300 мм с выпуском конденсата DW44 300 1

9 Пластина основания проходная Ø 300 мм DW07 300 1

10 Тройник 87° Ø 300 мм DW11 300 1

11 Труба 1000 мм Ø 300 мм DW13 300 9

12 Устье Ø 300 мм DW32 300 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 300 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 600 кВт. На базе системы DW-FU Ø 300 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 350 мм для котлов Logano SK755 730-820 кВт

Спецификация

Котел SK755
 

1000 1250

 5 3

+8.848

+0.859

 12

 11 - 8 шт.

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2
 5

 4

 6

200

 10

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 350 1

2 Переход с EW – DWØ 350 DW37 350 1

3 Труба 250 мм Ø 350 мм DW15 350 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 350 мм DW51 350 1

5 Труба 1000 мм Ø 350 мм DW13 350 2

6 Воротник/стеновая розетка Ø 350 мм DW31 350 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 350 мм, отступ 50-150 мм DW01 350 1

8 Сборник сажи Ø 350 мм с выпуском конденсата DW44 350 1

9 Пластина основания проходная Ø 350 мм DW07 350 1

10 Тройник 87° Ø 350 мм DW11 350 1

11 Труба 1000 мм Ø 350 мм DW13 350 8

12 Устье Ø 350 мм DW32 350 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 350 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK755 730-820 кВт. На базе системы DW-FU 
Ø 350 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 400 мм для котлов Logano SK755 1040-1200 кВт

Спецификация

Котел SK755  

1000 1250

 5 3

+9.858

+0.929

 12

 11 - 8 шт.

 13

 13

 7 и 9

 8

 1

 2
 5

 4

 6

200

 10

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 350 1

2 Переход с EW Ø 350 мм на DW Ø 400 мм DW37 350400 1

3 Труба 250 мм Ø 400 мм DW15 400 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 400 мм DW51 400 1

5 Труба 1000 мм Ø 400 мм DW13 400 2

6 Воротник/стеновая розетка Ø 400 мм DW31 400 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 400 мм, отступ 50-150 мм DW01 400 1

8 Сборник сажи Ø 400 мм с выпуском конденсата DW44 400 1

9 Пластина основания проходная Ø 400 мм DW07 400 1

10 Тройник 87° Ø 400 мм DW11 400 1

11 Труба 1000 мм Ø 400 мм DW13 400 8

12 Устье Ø 400 мм DW32 400 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 400 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK755 1040-1200 кВт. На базе системы DW-FU 
Ø 400 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.



Руководство по подбору и схемы монтажа дымоходов Jeremias к котлам Buderus 35

3

Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 400 мм для котлов Logano SK755 1400 кВт

Спецификация

Котел SK755
 

1000 1250

 5 3

+15.821

+0.1202

 12

 11 - 15 шт.

 13 - 4 шт.

 13

 7 и 9

 8

 1

 2
 5

 4

 6

200

 10

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 400 1

2 Переход с EW – DW Ø 400 DW37 400 1

3 Труба 250 мм Ø 400 мм DW15 400 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 400 мм DW51 400 1

5 Труба 1000 мм Ø 400 мм DW13 400 2

6 Воротник/стеновая розетка Ø 400мм DW31 400 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 400 мм, отступ 50-150 мм DW01 400 1

8 Сборник сажи Ø 400 мм с выпуском конденсата DW44 400 1

9 Пластина основания проходная Ø 400 мм DW07 400 1

10 Тройник 87° Ø 400 мм DW11 400 1

11 Труба 1000 мм Ø 400 мм DW13 400 15

12 Устье Ø 400 мм DW32 400 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 400 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK755 1400 кВт. На базе системы DW-FU Ø 400 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 450 мм для котлов Logano SK755 1850 кВт

Спецификация

Котел SK755
 

1000 1250

 5 3

+15.821

+0.1202

 12

 11 - 15 шт.

 13 - 4 шт.

 13

 7 и 9

 8

 1

 2
 5

 4

 6

200

 10

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 400 1

2 Переход с EW Ø 400 мм на DW Ø 450 мм DW37 400450 1

3 Труба 250 мм Ø 450 мм DW15 450 1

4 Труба 250 мм для измерений Ø 450 мм DW51 450 1

5 Труба 1000 мм Ø 450 мм DW13 450 2

6 Воротник/стеновая розетка Ø 450 мм DW31 450 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 450 мм, отступ 50-150 мм DW01 450 1

8 Сборник сажи Ø 450 мм с выпуском конденсата DW44 450 1

9 Пластина основания проходная Ø 450 мм DW07 450 1

10 Тройник 87° Ø 450 мм DW11 450 1

11 Труба 1000 мм Ø 450 мм DW13 450 15

12 Устье Ø 450 мм DW32 450 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 450 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK755 1850 кВт. На базе системы DW-FU Ø 450 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano G221 34, 40 кВт

Спецификация

Котел G221

 600

 3

+7.904

+0.904

 10

 9 - 7 шт.

 8

 11

 11 - 3 шт.

 5 и 7

 6

 1

 2

 4

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок
1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1
2 Переход с меньшего EW Ø 180 мм на больший диаметр DW Ø 180 мм DW37 150180 1
3 Труба 1000 мм Ø 180 мм DW13 180 1
4 Воротник/стеновая розетка Ø 180 мм DW31 180 1

Вертикальный канал
5 Опорная консоль Ø 180 мм, отступ 50-150 мм DW01 180 1
6 Сборник сажи Ø 180 мм с выпуском конденсата DW44 180 2
7 Пластина основания проходная Ø 180 мм DW07 180 1
8 Тройник 87° Ø 180 мм DW11 180 1
9 Труба 1000 мм Ø 180 мм DW13 180 7

10 Устье Ø 180 мм DW32 180 1
11 Стеновой хомут, отступ 50 мм DW21 180 3

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G221 34, 40 кВт. На базе системы DW-FU Ø 180 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схема монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano S121-2 21-38 кВт

Котел S121-2 
600

 3

+8.169

+0.1180

 10

 9 - 7 шт.

 8

 11

 11

 5 и 7

 6

 1

 2

 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S121-2 21-38 кВт. На базе системы DW-FU Ø 180 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.

Спецификация

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок
1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1
2 Переход с меньшего EW Ø 150 мм на больший диаметр DW Ø 180 мм DW37 150180 1
3 Труба 1000 мм Ø 180 мм DW13 180 1
4 Воротник/стеновая розетка Ø 180 мм DW31 180 1

Вертикальный канал
5 Опорная консоль Ø 180 мм, отступ 50-150 мм DW01 180 1
6 Сборник сажи Ø 180 мм с выпуском конденсата DW44 180 2
7 Пластина основания проходная Ø 180 мм DW07 180 1
8 Тройник 87° Ø 180 мм DW11 180 1
9 Труба 1000 мм Ø 180 мм DW13 180 7

10 Устье Ø 180 мм DW32 180 1
11 Стеновой хомут, отступ 50 мм DW21 180 2
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов BuderusСхемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 130 мм для котлов Logano G125 WS/SE 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 130 1

2 Хомут обжимной FU45 130 1

3 Переход EW – DW EDW37 130 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 130 1

5 Труба 1000 мм EDW13 130 1

6 Воротник /стеновая розетка DW31 130 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 130 1

8 Пластина основания проходная EDW07 130 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 130 1

10 Тройник 87° EDW11 130 1

11 Труба 1000 мм eDW13 130 5

12 Устье EDW32 130 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 130 2

14 Хомут обжимной EDW41 130 10

Спецификация

Котел G125 WS
1000

0.100 

 5

 3

+5.592

+0.660

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 8

 9

 1 и 2

 4

 6

+3.200

+5.300

50

 

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 130 мм для котлов Logano G125 WS/SE  
с бойлером Logalux LT 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 130 1

2 Хомут обжимной FU45 130 1

3 Переход EW-DW EDW37 130 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 130 1

5 Труба 1000 мм EDW13 130 1

6 Воротник /стеновая розетка DW31 130 2

Вертикальный канал

7 Опорный патрубок-телескоп высотой 100-520 мм с элементом DW06 DW03 130 1

8 Ревизия с прямоугольным лючком и дверкой EDW10 130 1

9 Труба 250 мм EDW15 130 1

10 Тройник 87° EDW11 130 1

11 Труба 1000 мм EDW13 130 5

12 Устье EDW32 130 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 130 2

14 Хомут обжимной EDW41 130 10

Спецификация

Бойлер
Logalux LT

Котел G125 WS

0.100 

 3  4  5

 1 и 2

 6

 
1000

+5.300

+3.200

50

+6.247

+1.315

 12

 11 - 5 шт.

 10

8

9

 7

 13

 13

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).



Руководство по подбору и схемы монтажа дымоходов Jeremias к котлам Buderus 41

4

Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G215 WS и G225 SE

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 150 1

2 Хомут обжимной FU45 150 1

3 Переход EW-DW EDW37 150 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 150 1

5 Труба 1000 мм EDW13 150 1

6 Воротник /стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 150 1

8 Пластина основания проходная EDW07 150 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Тройник 87° EDW11 150 1

11 Труба 1000 мм EDW13 150 5

12 Устье EDW32 150 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 150 2

14 Хомут обжимной EDW41 150 10

Спецификация

 

1000

0.100 

 5

 3

+5.620

+0.690

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 8

 9

 1 и 2

 4

 6

+3.200

+5.300

50

Котел G215 WS
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G215 WS и G225 SE  
с бойлером Logalux LT 

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 150 1

2 Хомут обжимной FU45 150 1

3 Переход EW – DW EDW37 150 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 150 1

5 Труба 1000 мм EDW13 150 1

6 Воротник /стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 150 1

8 Пластина основания проходная EDW07 150 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Тройник 87° EDW11 150 1

11 Труба 1000 мм EDW13 150 5

12 Устье EDW32 150 1

13 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 150 2

14 Хомут обжимной EDW41 150 12

Спецификация

0.100 

 3  4  5

 1 и 2

 6

 

1000

+5.300

+3.200

50

+6.283

+1.352

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 8

 9

Бак
Logalux LT

Котел G215 WS
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G124 WS 20-24 кВт

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G124 20-24 кВт. Прямые элементы труб возможно 
укорачивать по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 
66 мм). Последнее статическое крепление должно распола-
гаться не ниже 3 м от устья дымохода!

* –  комплектация может изменяться в привязке к реальным ус-
ловиям монтажа.

Спецификация

400

3

2
8

7 и 9

10

11 - 5 шт.

13

13

12

1

4 5
+1.671

+6.601

6

6

Котел G124 WS

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1
Патрубок присоединения к котлу Ø 130 мм 
Хомут обжимной Ø 180 мм

FU123 130 
FU45 130

1 
2

2 Переход EW Ø 130 мм – DW Ø 150 мм EDW37 130150 1
3 Труба 500 мм Ø 150 мм FU03-130 1
4 Колено 87° Ø 150 мм EDW64 150 1
5 Труба 1000 мм Ø 150 мм EDW13 150 1
6 Воротник/стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал
7 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1
8 Сборник сажи D150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1
9 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

10 Тройник 87° Ø 150 мм EDW11 150 1
11 Труба 1000 мм Ø 150 мм EDW13 150 5
12 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1
13 Стеновой хомут, отступ 50 мм EDW21 150 2
14 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 12
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G124 WS 28-32 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

+5.300

 

  

+ 0.100
 

4

 13

 11

 7 и 8
 5

2 2

 3

 1 и 2

 9

50

+2.230

+7.344

 10

 11

 12 – 5 шт

2

6

3

Котел G124 WS

 

 

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 150 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C150.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0150.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0150.022 1

5 Переход EW – DW EDW37 150 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 150 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 150 1

8 Пластина основания проходная EDW07 150 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Тройник 87° EDW11 150 1

11 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 150 2

12 Труба 1000 мм EDW13 150 5

13 Устье EDW32 150 1

14 Хомут обжимной EDW41 150 9



Руководство по подбору и схемы монтажа дымоходов Jeremias к котлам Buderus 45

4

Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano G234 38 кВт

Спецификация

400

3

2

7

6 и 8

9

10 - 6 шт.

12

12

11

1

4 5
+1.830

+7.896

Котел G234 WS

14

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G234 38 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 200 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Хомут обжимной Ø 180 мм FU45 180 1

2 Переход с EW Ø 180 мм на DW Ø 200 мм EDW37 180200 1

3 Труба 500 мм Ø 200 мм EDW14 200 1

4 Колено 87° Ø 200 мм EDW64 200 1

5 Труба 1000 мм Ø 200 мм EDW13 200 1

Вертикальный канал

6 Опорная консоль Ø 200 мм, отступ 50-150 мм DW01 200 1

7 Сборник сажи Ø 200 мм с выпуском конденсата EDW44 200 1

8 Пластина основания проходная Ø 200 мм EDW07 200 1

9 Тройник 87° Ø 200 мм EDW11 200 1

10 Труба 1000 мм Ø 200 мм EDW13 200 6

11 Устье Ø 200 мм EDW32 200 1

12 Стеновой хомут, отступ 50 мм DW21 200 2

13 Обжимной хомут Ø 200 мм EDW41 200 13

14 Воротник/стеновая розетка DW31 200 2
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano G234 WS 44-50-55 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

+5.300

 

  

+ 0.100
 

4

 13

 11

 7 и 8
 5

2 2

 3

 1 и 2

 9

50

+2.330

+7.516

 11

 10

 12 – 5 шт

2

 3

6

Котел G234 WS

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 180 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C180.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0180.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0180.022 1

5 Переход EW – EDW EDW37 180 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 180 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50 - 180 мм DW01 180 1

8 Пластина основания проходная EDW07 180 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 180 1

10 Тройник 87° EDW11 180 1

11 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 180 2

12 Труба 1000 мм EDW13 180 5

13 Устье EDW32 180 1

14 Хомут обжимной EDW41 180 9

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano G234 60 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

 

  

+ 0.100
 

4

 13

 11

 7 и 8
 5

2 2

 3

 1 и 2

 9

+2.330

+8.384

 11

 10

 12 – 6 шт

2

 3

6

  
Котел G234

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 180 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C180.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0180.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0180.022 1

5 Переход EW Ø 180 мм – DW Ø 200 мм DW37 180200 1

6 Воротник /стеновая розетка DW31 200 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50-180 мм DW01 200 1

8 Пластина основания проходная EDW07 200 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 200 1

10 Тройник 87° EDW11 200 1

11 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 200 2

12 Труба 1000 мм EDW13 200 5

13 Устье EDW32 200 1

14 Хомут обжимной EDW41 200 9

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 6 м (от точки входа).
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano G334 WS 73 кВт 

Спецификация

+3.200

1000 

 

 

+ 0.100
 

4

 14

 12

 8 и 9
 6

2 2

 3

 1 и 2

 10

+2.450

+7.558

 12

 11

 13 – 5 шт

2

3

7

Котел G334 WS

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 200 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C200.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0200.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0200.022 1

6 Переход EW Ø 225 мм – DW Ø 250 мм DW37 200 1

7 Воротник /стеновая розетка DW31 200 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50 - 200 мм DW01 200 1

9 Пластина основания проходная EDW07 200 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 200 1

11 Тройник 87° EDW11 200 1

12 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 200 2

13 Труба 1000 мм EDW13 200 5

14 Устье EDW32 200 1

15 Хомут обжимной EDW41 200 9
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano G334WS 94 кВт

Спецификация

+3.225

1000 

 

Котел G334 WS  

+ 0.100
 

4

 13

 11

 7 и 8
 5

2 2

 3

 1 и 2

 9

+2.450

+7.558

 11

 10

 12 – 5 шт

2

 3

6

+5.300

50

Примечание: Cоединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 225 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C225.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0225.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0225.022 1

5 Переход EW Ø 225 мм – DW Ø 250 мм DW37 225 1

6 Воротник /стеновая розетка DW31 225 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50 - 225 мм DW01 225 1

8 Пластина основания проходная EDW07 225 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 225 1

10 Тройник 87° EDW11 225 1

11 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 225 2

12 Труба 1000 мм EDW13 225 5

13 Устье EDW32 225 1

14 Хомут обжимной EDW41 225 9
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano G334 WS 115/135/146 кВт

Спецификация

+3.250

1000 

 

Котел G334 WS    

+ 0.100
 

4

 13

 11

 7 и 8 
 5

2 2

 3

 1 и 2

 9

+2.450

+7.558

 11

 10

 12 – 5 шт

2

 3

6

Примечание: Cоединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 250 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C250.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0250.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0250.022 1

5 Переход EW – DW DW37 250 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50 - 250 мм DW01 250 1

8 Пластина основания проходная EDW07 250 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 250 1

10 Тройник 87° EDW11 250 1

11 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2

12 Труба 1000 мм EDW13 250 5

13 Устье EDW32 250 1

14 Хомут обжимной EDW41 250 9
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 300 мм для котлов Logano G334 WS 188 кВт

Спецификация

+3.300

1000 

 

2 котла G334 WS

 

  

+ 0.100
 

4

 13

 11

 7 и 8
 5

2 2

 3

 1 и 2

 9

+2.450

+7.558

 11

 10

 12 – 5 шт

2

 3

6

+5.300

50

Примечание: Cоединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу, конический насадной FU123 300 1

2 Хомут обжимной ZUWA.004C300.045 5

3 Труба 1000 мм EWEC.6C0300.013 2

4 Колено 87° EWEC.6C0300.022 1

5 Переход EW – DW DW37 300 1

6 Воротник/стеновая розетка DW31 300 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль с отступом от стены 50 - 300 мм DW01 300 1

8 Пластина основания проходная EDW07 300 1

9 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 300 1

10 Тройник 87° EDW11 300 1

11 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 300 2

12 Труба 1000 мм EDW13 300 5

13 Устье EDW32 300 1

14 Хомут обжимной EDW41 300 9
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano GE315 105/140 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Патрубок присоединения к котлу FU123 180 1

2 Хомут обжимной FU45 180 1

3 Переход EW – DW EDW37 180 1

4 Труба 250 мм EDW15 180 1

5 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 180 1

6 Труба 500 мм EDW14 180 1

7 Воротник /стеновая розетка DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 180 1

9 Пластина основания проходная EDW07 180 1

10 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 180 1

11 Тройник 87° EDW11 180 1

12 Труба 1000 мм EDW13 180 5

13 Устье EDW32 180 1

14 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 180 2

15 Хомут обжимной EDW41 180 11

Спецификация

Котел GE315
 

1000 

0.100
  6

 4  5 3

 7

 1 и 2

+5.532

+0.602

+3.200

+5.300

50

 13

 12 - 5 шт.

 11

 14

 14

 8 и 9

 10

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano GE315 170 кВт

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная для присоединения к котлу FU1518 180 1

2 Переход Ø 180 мм на Ø 200 EW E 180200 1

3 Хомут обжимной FU45 200 1

4 Переход EW – EDW EDW37 200 1

5 Труба 250 мм EDW15 200 1

6 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 200 1

7 Труба 500 мм EDW14 200 1

8 Воротник /стеновая розетка DW31 200 2

Вертикальный канал

9 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 200 1

10 Пластина основания проходная EDW07 200 1

11 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 200 1

12 Тройник 87° EDW11 200 1

13 Труба 1000 мм EDW13 200 5

14 Устье EDW32 200 1

15 Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм DW21 200 2

16 Хомут обжимной EDW41 200 11

Спецификация

Котел GE315
 

1000 

0.100
  7

 5  6 4

 1 и 2

+5.532

+0.602

+3.200

+5.300

50

 14

 13 - 5 шт.

 12

 15

 15

 9 и 10

 11

 8
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 180 1

2 Переход EW Ø 180 мм – DW Ø 200 мм EDW37 180200 1

3 Труба 500 мм Ø 200 мм EDW14 200 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 200 мм EDW51 200 1

5 Труба 1000 мм Ø 200 мм. EDW13 200 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 200мм DW31 200 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 200 мм, отступ 50-150 мм DW01 200 1

8 Сборник сажи Ø 200 мм с выпуском конденсата EDW44 200 1

9 Пластина основания проходная Ø 200 мм EDW07 200 1

10 Тройник 87° EDW11 200 1

11 Труба 1000 мм Ø 200 мм. EDW13 200 5

12 Устье Ø 200 мм EDW32 200 1

13 Стеновой хомут Ø 200 мм, отступ 50 мм DW21 200 2

14 Хомут обжимной Ø 200 мм EDW41 200 12

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano GE315 200 кВт

Спецификация

Котел GE315  

1155

1515

0.100
  5

 3  4 2

 1 и 2

+5.560

+0.630

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano GE315 200 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 200 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). По-
следнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 225 мм для котлов Logano GE315 230 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная для присоединения к котлу FU1518 180 1

2 Переход с Ø 180 мм на Ø 225 мм EW E 180225 1

3 Хомут обжимной FU45 225 1

4 Переход EW – EDW EDW37 225 1

5 Труба 250 мм EDW15 225 1

6 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата EDW51 225 1

7 Труба 500 мм EDW14 225 1

8 Воротник /стеновая розетка DW31 225 2

Вертикальный канал

9 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм DW01 225 1

10 Пластина основания проходная EDW07 225 1

11 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 225 1

12 Тройник 87° EDW11 225 1

13 Труба 1000 мм EDW13 225 5

14 Устье EDW32 225 1

15 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 225 2

16 Хомут обжимной EDW41 225 11

Спецификация

Котел GE315

 

1000  

0.100
  7

 5  6 4

 1 и 2

+5.532

+0.602

+3.200

+5.300

50

 14

 13 - 5 шт.

 12

 15

 15

 9 и 10

 11

 8

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 225 мм для котлов Logano GE315 230 кВт 
с шумоглушителем 

Спецификация

Котел GE315

0.100

1000 

+3.200

+4.400

50

+7.112

+2.000

+0.550

 17

 18

 18

 15

6

 14

5

 16 - 5 шт.

 12 и 13

 11

 7

 9

 8

 1 и 2

 10

 4

Примечание: Соединительная линия подгоняется под раз-
мер путем укорачивания прямых элементов, высота верти-
кального ствола 5 м (от точки входа).

№ Наименование Код Кол-во
Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная для присоединения к котлу FU1518 180 1
2 Переход с Ø 180 мм на Ø 225 мм EW E 180225 1
3 Хомут обжимной FU45 225 1
4 Переход EW – EDW EDW37 225 1
5 Труба 250 мм EDW15 225 1
6 Колено 87° с лючком ревизии для газа и жидкого топлива EDW67 225 1
7 Шумоглушитель 15 db asd DW15 225 1
8 Стеновая консоль тип IV L = 1000 мм EDW407 1
9 Колено 87° EDW64 225 1

10 Труба 500 мм EDW14 225 1
11 Воротник/стеновая розетка DW31 225 2

Вертикальный канал
12 Опорная консоль с отступом от стены 50-150 мм EDW01 225 1
13 Пластина основания проходная EDW07 225 1
14 Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата EDW44 225 1
15 Тройник 87° EDW11 225 1
16 Труба 1000 мм EDW13 225 5
17 Устье EDW32 225 1
18 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 225 2
19 Хомут обжимной EDW41 225 18
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 200 мм для котлов Logano SK655 120-190 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 200 1

2 Переход EW – DW Ø 200 мм EDW37 200 1

3 Труба 500 мм Ø 200 мм EDW14 200 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 200 мм EDW51 200 1

5 Труба 1000 мм Ø 200 мм. EDW13 200 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 200 мм DW31 200 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 200 мм, отступ 50-150 мм DW01 200 1

8 Сборник сажи Ø 200 мм с выпуском конденсата EDW44 200 1

9 Пластина основания проходная Ø 200 мм EDW07 200 1

10 Тройник 87° EDW11 200 1

11 Труба 1000 мм Ø 200 мм. EDW13 200 5

12 Устье Ø 200 мм EDW32 200 1

13 Стеновой хомут Ø 200 мм, отступ 50 мм DW21 200 2

14 Хомут обжимной Ø 200 мм EDW41 200 12

Спецификация

Котел SK655
 

1000 

0.100
  5 3  4 2

 1

+5.560

+0.630

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 120-190 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 200 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano SK655 250-300 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 мм EDW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм EDW14 250 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 250 мм EDW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм. EDW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250 мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата EDW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм EDW07 250 1

10 Тройник 87° EDW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм EDW13 250 5

12 Устье Ø 250 мм EDW32 250 1

13  Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 2

14 Хомут обжимной Ø 250 мм EDW41 250 12

Спецификация

Котел SK655
 

1000 

0.100
  5 3  4 2

 1

+5.753

+0.630

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 5 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 250-300 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 250 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano SK655 360 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 мм EDW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм EDW14 250 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 250 мм EDW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм EDW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250 мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата EDW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм EDW07 250 1

10 Тройник 87° EDW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм. EDW13 250 7

12 Устье Ø 250 мм EDW32 250 1

13  Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 3

14 Хомут обжимной Ø 250 мм EDW41 250 14

Спецификация

Котел SK655  

1000 

0.100
  5 3  4 2

 1

+7.463

+0.630

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 7 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 360 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 250 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 250 мм для котлов Logano SK655 420 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 250 1

2 Переход EW – DW Ø 250 мм EDW37 250 1

3 Труба 500 мм Ø 250 мм EDW14 250 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 250 мм EDW51 250 1

5 Труба 1000 мм Ø 250 мм. EDW13 250 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 250 мм DW31 250 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 250 мм, отступ 50-150 мм DW01 250 1

8 Сборник сажи Ø 250 мм с выпуском конденсата EDW44 250 1

9 Пластина основания проходная Ø 250 мм EDW07 250 1

10 Тройник 87° EDW11 250 1

11 Труба 1000 мм Ø 250 мм. EDW13 250 10

12 Устье Ø 250 мм EDW32 250 1

13  Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 250 3

14 Хомут обжимной Ø 250 мм EDW41 250 17

Спецификация

Котел SK655
 

1000 

0.100
  5 3  4 2

 1

+10.130

+0.630

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 10 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 420 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 250 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 300 мм для котлов Logano SK655 500 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 300 1

2 Переход EW – DW Ø 300 мм EDW37 300 1

3 Труба 500 мм Ø 300 мм EDW14 300 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 300 мм EDW51 300 1

5 Труба 1000 мм Ø 300 мм EDW13 300 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 300 мм DW31 300 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 300 мм, отступ 50-150 мм DW01 300 1

8 Сборник сажи Ø 300 мм с выпуском конденсата EDW44 300 1

9 Пластина основания проходная Ø 300 мм EDW07 300 1

10 Тройник 87° EDW11 300 1

11 Труба 1000 мм Ø 300 мм. EDW13 300 6

12 Устье Ø 300 мм EDW32 300 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 300 2

14 Хомут обжимной Ø 300 мм EDW41 300 13

Спецификация

Котел SK655
 

1000 

0.100
  5 3  4 2

 1

+6.550

+0.630

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 6 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 500 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 300 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 300 мм для котлов Logano SK655 600 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 300 1

2 Переход EW – DW Ø 300 мм EDW37 300 1

3 Труба 500 мм Ø 300 мм EDW14 300 1

4 Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата Ø 300 мм EDW51 300 1

5 Труба 1000 мм Ø 300 мм. EDW13 300 1

6 Воротник/стеновая розетка Ø 300 мм DW31 300 2

Вертикальный канал

7 Опорная консоль Ø 300 мм, отступ 50-150 мм DW01 300 1

8 Сборник сажи Ø 300 мм с выпуском конденсата EDW44 300 1

9 Пластина основания проходная Ø 300 мм EDW07 300 1

10 Тройник 87° EDW11 300 1

11 Труба 1000 мм Ø 300 мм EDW13 300 9

12 Устье Ø 300 мм EDW32 300 1

13 Стеновая неподвижная опора, отступ 50 мм DW45 300 3

14 Хомут обжимной Ø 300 мм EDW41 300 16

Спецификация

Котел SK655
 

1000 

0.100
  5 3  4 2

 1

+9.130

+0.630

+3.200

+5.300

50

 12

 11 - 9 шт.

 10

 13

 13

 7 и 9

 8

 6

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano SK655 600 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 300 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano S111-2 13,5 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW – DW Ø 150 мм EDW37 150 1

6 Труба 500 мм Ø 150 мм EDW14 150 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 150 мм DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1

9 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

11 Тройник 87° EDW11 150 1

12 Труба 1000 мм Ø 150 мм EDW13 150 5

13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 2

14 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 10

Спецификация

Котел S111-2

49
51

 5

 14

 12 - 5 шт.

 11

 13

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S111-2 13,5 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 150 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano S111-2 16 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW – DW Ø150 мм EDW37 150 1

6 Труба 500 мм Ø150 мм EDW14 150 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 150 мм DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1

9 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

11 Тройник 87° EDW11 150 1

12 Труба 1000 мм Ø 150 мм EDW13 150 7

13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 2

14 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 12

Спецификация

Котел S111-2

68
31

 5

 14

 12 - 7 шт.

 11

 13

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S111-2 16 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 150 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano S111-2 20 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW – DW Ø 150 мм EDW37 150 1

6 Труба 500 мм Ø 150 мм EDW14 150 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 150 мм DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1

9 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

11 Тройник 87° EDW11 150 1

12 Труба 1000 мм Ø 150 мм. EDW13 150 8

13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 3

14 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 13

Спецификация

Котел S111-2

77
71

 5

 14

 12 - 8 шт.

 11

 13 - 3 шт

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S111-2 20 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 150 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano S111-2 24 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW – DW Ø 150 мм EDW37 150 1

6 Труба 500 мм Ø 150 мм EDW14 150 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 150 мм DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1

9 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

11 Тройник 87° EDW11 150 1

12 Труба 1000 мм Ø 150 мм. EDW13 150 10

13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 3

14 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 15

Спецификация

Котел S111-2

96
51

 5

 14

 12 - 10 шт.

 11

 13 - 3 шт

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S111-2 24 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 150 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano S111-2 24-32 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW Ø 150 мм – DW Ø 180 мм EDW37 150180 1

6 Труба 500 мм Ø 180 мм EDW14 180 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 180 мм DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 180 мм, отступ 50-150 мм DW01 180 1

9 Сборник сажи Ø 180 мм с выпуском конденсата EDW44 180 1

10 Пластина основания проходная Ø 180 мм EDW07 180 1

11 Тройник 87° EDW11 180 1

12 Труба 1000 мм Ø 180 мм. EDW13 180 9

13 Стеновой хомут Ø 180 мм, отступ 50 мм DW21 180 3

14 Устье Ø 180 мм EDW32 180 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 180 мм EDW41 180 14

Спецификация

Котел S111-2

87
11

 5

 14

 12 - 9 шт.

 11

 13 - 3 шт

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S111-2 24-32 кВт. На базе системы DW-ECO 
Ø 180 мм. Прямые элементы труб возможно укорачивать 
по месту со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). 
Последнее статическое крепление должно располагаться 
не ниже 3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano S111-2 45 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 180 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 180 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 180 мм FU36 180 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 180 мм FU38 1

5 Переход EW – DWØ 180 мм EDW37 180 1

6 Труба 500 мм Ø 180 мм EDW14 180 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 180 мм DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 180 мм, отступ 50-150 мм DW01 180 1

9 Сборник сажи Ø 180 мм с выпуском конденсата EDW44 180 1

10 Пластина основания проходная Ø 180 мм EDW07 180 1

11 Тройник 87° EDW11 180 1

12 Труба 1000 мм Ø 180 мм. EDW13 180 12

13 Стеновой хомут Ø 180 мм, отступ 50 мм DW21 180 4

14 Устье Ø 180 мм EDW32 180 1

15 Хомут обжимной Ø 180 мм FU45 180 2

16 Хомут обжимной Ø 180 мм EDW41 180 17

Спецификация

Котел S111-2

11
53

4

 5

 14

 12 - 12 шт.

 11

 13 - 4 шт

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano S111-2 45 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 180 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 3 м 
от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G221 20 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW – DW Ø150 мм EDW37 150 1

6 Труба 500 мм Ø 150 мм EDW14 150 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 150 мм DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1

9 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

11 Тройник 87° EDW11 150 1

12 Труба 1000 мм Ø 150 мм. EDW13 150 7

13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 2

14 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 12

Спецификация

Котел G221

68
31

 5

 14

 12 - 7 шт.

 11

 13 - 2 шт.

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G221 20 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 150 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 150 мм для котлов Logano G221 25 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW – DW Ø 150 мм EDW37 150 1

6 Труба 500 мм Ø 150 мм EDW14 150 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 150 мм DW31 150 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 150 мм, отступ 50-150 мм DW01 150 1

9 Сборник сажи Ø 150 мм с выпуском конденсата EDW44 150 1

10 Пластина основания проходная Ø 150 мм EDW07 150 1

11 Тройник 87° EDW11 150 1

12 Труба 1000 мм Ø 150 мм. EDW13 150 8

13 Стеновой хомут Ø 150 мм, отступ 50 мм DW21 150 3

14 Устье Ø 150 мм EDW32 150 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 150 мм EDW41 150 13

Спецификация

Котел G221

77
71

 5

 14

 12 - 8 шт.

 11

 13 - 3 шт.

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G221 25 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 150 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano G221 32 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW Ø 150 мм – DW Ø 180 мм EDW37 150180 1

6 Труба 500 мм Ø 180 мм EDW14 180 1

7 Воротник/стеновая розетка Ø 180 мм DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 180 мм, отступ 50-150 мм DW01 180 1

9 Сборник сажи Ø 180 мм с выпуском конденсата EDW44 180 1

10 Пластина основания проходная Ø 180 мм EDW07 180 1

11 Тройник 87° EDW11 180 1

12 Труба 1000 мм Ø 180 мм. EDW13 180 8

13 Стеновой хомут Ø 180 мм, отступ 50 мм DW21 180 3

14 Устье Ø 180 мм EDW32 180 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 180 мм EDW41 180 13

Спецификация

Котел G221

77
71

 5

 14

 12 - 8 шт.

 11

 13 - 3 шт.

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G221 32 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 180 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.
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Схемы монтажа приставных двустенных дымоходов Jeremias серии ECO для котлов Buderus

Схема монтажа приставного дымохода Ø 180 мм для котлов Logano G221 40 кВт 

№ Наименование Код Кол-во

Соединительный участок

1 Манжета уплотнительная присоединения к котлу FU1518 150 1

2 Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной FU123 150 1

3 Присоединение круглого ограничителя тяги Ø 150 мм FU36 150 1

4 Ограничитель тяги нерж. Ø 150 мм FU38 1

5 Переход EW Ø 150 мм – DW Ø 180 мм EDW37 150180 1

6 Труба 500 мм Ø 180 мм EDW14 180 2

7 Воротник/стеновая розетка Ø 180 мм DW31 180 2

Вертикальный канал

8 Опорная консоль Ø 180 мм, отступ 50-150 мм DW01 180 1

9 Сборник сажи Ø 180 мм с выпуском конденсата EDW44 180 1

10 Пластина основания проходная Ø 180 мм EDW07 180 1

11 Тройник 87° EDW11 180 1

12 Труба 1000 мм Ø 180 мм. EDW13 180 9

13 Стеновой хомут Ø 180 мм, отступ 50 мм DW21 180 3

14 Устье Ø 180 мм EDW32 180 1

15 Хомут обжимной Ø 150 мм FU45 150 2

16 Хомут обжимной Ø 180 мм EDW41 180 15

Спецификация

Котел G221

90
00

 5

 14

 12 - 9 шт.

 11

 13 - 3 шт.

 13

 8 и 10

 9

 1

 2  6

 7
 3 и 4

*  Типовое решение для одного подключения котла Buderus 
Logano G221 42 кВт. На базе системы DW-ECO Ø 180 мм. 
Прямые элементы труб возможно укорачивать по месту 
со стороны гладкой вставки (мин. на 66 мм). Последнее 
статическое крепление должно располагаться не ниже 
3 м от устья дымохода!

*  –  комплектация может изменяться в привязке к реаль-
ным условиям монтажа.


